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Descrição
Uvivid UV Led é um sistema de tinta exográca de cura UV de alta qualidade que oferece 

valor premium para impressoras de banda estreita. Com a introdução deste sistema, é 
possível oferecer produtividade ideal e impressões de alta qualidade. O Uvivid UV Led foi 
desenvolvido para fornecer o mais alto desempenho em uma ampla gama de máquinas 

exográcas UV, produtos de prensas complementares e substratos.
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UVIVID UV LED - Série 160

Formulários
O Uvivid UV Led  é adequado para uma ampla gama de aplicações, incluindo: etiquetas 

autoadesivas, sachês e bolsas, lmes não revestidos, mangas de baixo encolhimento, 
etiquetas wrap-around e in-mold.

Formato de
Impressão

Linhas por
polegadas (LPI)

Volume de
3 2

Célula (cm /m )

Processo de 4 cores

Linha e tipo

Branco

Metálicos

Vernizes

900 ~ 1200

350 ~ 550

150 ~ 250

250 ~ 325

150 ~ 350

2,5 ~ 4

5 ~ 7

12 ~ 20

7 ~ 10

6 ~ 10

Pratos e Fitas
O Uvivid UV Led é compatível com a maioria dos materiais de chapa recomendados para 

o sistema de tinta UV. A escolha da placa e da ta de suporte utilizada para montar o 
came das placas tem uma diretriz:

Formato de
Impressão

Densidade
das Fitas

Processo de 4 cores

Tipos de sólidos e brancos de

fundo e áreas invertidas

Baixa

Alta

Média

Recomendações de impressão

A baixa viscosidade do sistema de tinta o torna adequado para sistemas de lâminas 
raspadoras de ângulo reverso e câmaras. Para obter os melhores resultados, recomenda-

se sempre a utilização de uma lâmina raspadora.

Anilox
O Uvivid UV Led foi desenvolvido para uso com telas e volumes anilox nos para 
minimizar o depósito de tinta e otimizar a qualidade e a eciência da impressão. 

Recomendações de orientação anilox: Doctor Blades.
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Substratos
Sintéticos

Recomendação
 Uvivid UV Led foi desenvolvido para uso em uma ampla gama de substratos sintéticos incluindo: 
PE, PP, PVC, TC-PE, PP, PS e PET. Para garantir que os melhores resultados sejam obtidos, é 
importante que a tensão supercial dos materiais impressos esteja entre 38-44 dynes/cm. O 
tratamento Corona também pode melhorar a adesão e a colocação de uma tinta.

Papéis O Uvivid LD geralmente apresenta um bom desempenho quando impresso na maioria dos papéis 
comumente disponíveis. Quando impresso em papel absorvente, pode haver problemas com a 
retenção das tintas UVivid LD. Isso pode ser exagerado ao imprimir lmes nos e em baixas 
velocidades de máquinas. Recomendamos que as velocidades da máquina sejam superiores a 
40m/min.

Papéis Termo Ativos O Uvivid UV Led ativo térmico pode ser usado para imprimir papéis térmicos. Cuidados devem 
ser tomados Papéis com papéis térmicos não revestidos, pois podem descolorir. Tal como acontece 
com todos os sistemas de tintas Opque White, Metallics ou Matt Vernishes podem causar danos 
aos cabeçotes de impressão.

Transparência Térmica Uma variedade de tas de transferência térmica pode ser usada para sobreimprimir Uvivid. 
Devido à grande variedade de ribbons no mercado, as propriedades de ribbons individuais 
podem variar.

Folha Metalizada  Uvivid UV Led Adere a várias folhas metalizadas. No entanto devido ao grande variedade de 
materiais no mercado, uma folha individual deve sempre ser testada.

Hot-Foil Uvivid LD tem boas propriedades de metalização a quente. Devido a grande variedade de folhas 
no mercado as propriedades de uma folha individual devem sempre ser testadas.
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UVIVID UV LED - Série 160
Combinação de Impressão

Existem duas opções disponíveis para impressão no Uvivid UV Led sobre as tintas de tela 
rotativa da Sericol; Tela Rotativa UV RN:

Opção 1:
Uma adição de 2% de Aditivo de Trapping ZEA 12 a cada cor UVivid LD permitirá que as 

tintas sobreimprimam cores padrão UVivid Rotary Screen RN sem que ocorra 
reticulação ou perda de densidade.

Opção 2:
Para aplicações onde uma tela Basecoat White é necessária somente UVivid Rotary Screen 
RN034 Combination White pode ser usada. Este produto é livre de silicone e não requer a 

adição de Trapping Additive às cores UVivid LD. No entanto, ao usar esta opção, são 
necessários procedimentos especiais de limpeza. Uma folha separada de Informações do 

Produto e Dicas e Sugestões para o uso do UVivid Rotary Screen RN034 Combination 
White está disponível em nosso site.
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Resistência a Sabão

Resistência a Óleo

Resistência a Solvente

Resistência a Ácido

Resistência a Alcalis

ISO2836:1999(E)

ISO2836:1999(E)

ISO2837:1996

ISO11628:1995

ISO2836:1999(E)

Escala de Resistência

+

-

Passar

Falhou
=

Cold-Foil
no mercado.
Uvivid UV Led pode ser impressa sobreposta com a maioria dos adesivos de folha fria disponíveis
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UVIVID UV LED - Série 160

Testes de Pré-Produção
Uvivid UV Led é formulado para aderir à maioria dos materiais sintéticos das principais 

marcas, com revestimento superior ou com tratamento corona, com níveis de tensão 
supercial de 38 dynes/cm ou superiores. No entanto, é altamente recomendável que 

substratos e folhas de bloqueio sejam testados antes do uso em uma situação comercial. 
Substratos semelhantes podem variar entre fabricantes e entre lotes do mesmo fabricante. 

Certos sintéticos podem estar impregnados com libricantes, que podem migrar e 
prejudicar a adesão. Também é recomendado testar minuciosamente a compatibilidade 

quando sobreimpresso, pois tas, toners e pigmentos usados por tecnologias de 
sobreimpressão podem ser testados de lote para lote. 

uso pretendido antes da produção.
O usuário nal deve determinar a adequação deste produto para o 

Faixa de cores e propriedades de resistência
As cores de base padrão Uvivid UV Led são selecionadas por sua precisão e força de cor, 

de modo que nem todas as cores oferecem um alto grau de resistência a intempéries 
externas, exposição direta à luz solar ou resistência a materiais alcalinos fortes ou ácidos.

Para permitir que as tintas Uvivid Led tenham a maior faixa de aplicação possível, está 
disponível uma seleção de pigmentos com propriedades de resistência variadas. 

Estes são indicados na tabela abaixo:

Condições de impressão para o estoque de teste

Pressione

Anilox

Velocidade

Lâmpadas

Nilpeter Fa2500
25,5cm3/m  360 lpi

50m/min

4x120 watts/cm a 100%

Teste de resistência
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UVIVID UV LED - Série 160
Resistência à luz

A resistência à luz dos pigmentos é baseada nas recomendações dos fabricantes de 
pigmentos e refere-se à escala de lã azul.

8= Excelente
1= Pobre

A resistência à luz depende da quantidade de pigmento em uma mistura e da espessura 
do lme de tinta. Portanto, é que a cor combina usando pequenas quantidades de uma 

cor, cores de fundo altamente baseadas ou depósitos de película na que a resistência à 
luz pode ser menor do que a indicada na tabela acima.A resistência de uma 

correspondência de cores deve sempre ser baseada na referência de tinta com as 
propriedades de resistência mais baixas. Onde a resistência à luz é crítica, recomendamos 

que a cor resistente seja usada. O uso do verniz de proteção UV UVivid RVA06 pode 
aumentar ainda mais a resistência à luz e a durabilidade externa 

de uma impressão resistente.

Gerenciamento de cor
Cores especiais podem ser fornecidas contra impressões ou amostra de tinta úmida. Uma 

amostra do substrato a ser impresso, com a contagem de células e volume de tinta do 
anilox utilizado, deve ser anexado aos pedidos. O Uvivid Uv Led pode ser usado para 

produzir simulações precisas das cores PANTONE® na seção revestida (com suxo 'C') do 
guia de fórmulas de cores PANTONE®.

Guia de Formulação de Sericol
Um livreto contendo receitas de guia de fórmula de cores PANTONE® combinadas à mão 

fornecidas em percentagens em peso.  Todas as receitas do livreto são desenvolvidas 
3usando um peso de lme xo equivalente a um anilox de 5,5 cm /m2 360 lpi (linhas por 

polegada).  Uma ampla gama de sistemas de entrega de tinta e de prova de 
correspondência de cores off-line também estão disponíveis para  melhorar a eciência do 

fornecimento interno de cores prontas para impressão.

Cura
Excelente a cura e a adesão são obtidas imediatamente após a cura; porém máximo 
adesão, resistência química e à corrosão serão obtidas 24 horas após a cura inicial.

Lavagem (não lave com qualquer diluente UV)

INSCRIÇÃO

Para limpar placas, rolos e

outros equipamentos

Para remover depósitos de tinta

profundos dos rolox anilox

Para uso em unidades de lavagem

automática de solventes

CÓDIGO PRODUTO

DFGC1

DFDCL

DFAUT

PRODUTOS REF.

Limpador Geral

Appolo Deep Clean

Limpador de lavagem

automática
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UVIVID UV LED - Série 160

COR REF.

PROCESSO DE

4 CORES

Processo Amarelo

Processo Magenta

Processo Ciano

Processo Preto

BASE PADRÃO

COR

Amarelo

Laranja

Vermelho Quente

Vermelho 032

Rubine Red

Verenhlo Rodamina

Roxa

Tolet

Azul 072

Azul Reflexo

Processo Azul

Verde

Preto

Preto Denso

Base de Mistura

Branco Opaco

CORES

RESISTENTES

Amarelo Resistente

Rubi Resistente

Rodamina Resistente

CORES

METÁLICAS

Prata

Ouro Rico

Ouro Pálido Rico

Ouro Pálido

RESISTÊNCIA
À LUZ

CÓDIGO SABÃO ÓLEO ALCALINO ÁCIDO ÁLCOOL

Cores Resistentes
As cores resistentes são projetadas para corresponder o mais próximo possível ao tom 

padrão relevante. No entanto, há apenas uma escolha limitada de pigmentos adequados 
para esta aplicação, de modo que a tonalidade pode variar. Cores resistentes podem 

parecer mais fracas e sujas do que um compartilhamento padrão correspondente.
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UVIVID UV LED - Série 160
Armazenar

original da mistura. Uvivid UV Led não deve ser armazenado sob luz solar direta ou perto 
de tubos quentes e deve ser mantido longe de Perixides. No máximo de juros seguido. As 

temperaturas de armazenamento devem estar entre 10ºC e 25ºC. Tintas e aditivos não 
devem ser armazenados sob luz solar direta ou temperaturas extremas. 

As cores resistentes são projetadas para corresponder o mais próximo possível ao tom o 
recipiente deve ser bem fechado imediatamente após o uso. No nal de tiragens longas, a 

tinta excedente do duto de tinta deve ser descartada. Devoluções de impressão não 
contaminadas devem ser armazenadas nas mesmas condições que a tinta não aberta. 

Correspondências de cores internas devem ser usadas dentro de 3 meses da data 

Consulte a Folha de Dados de Segurança do Material (MSDS) para materiais e condições 
a serem evitadas.

Segurança e Manuseio

mutagênico ou reprotóxico.

solvente orgânico, são irritantes para a pele e/ou olhos.

*Informações abrangentes sobre a segurança e 
manuseio do Uvivid UV Led são fornecidas na Ficha 

de Dados de Segurança Sericol apropriada, 

*São formulados para serem de qualquer produto químico tóxico à saúde, carcinogênico, 

*Todas as tintas e vernizes de cura UV contêm acrilatos. Os acrilatos, como qualquer 

disponível mediante solicitação.

Validade

da data original de fabricação. 
Tintas Metálicas

4 Processo de Cor e Cores de Linha
Quando armazenado fechado em um ambiente fresco, espera-se que todas as cores de 

base Uvivid UV Led tenham uma linha própria de 12 meses a partir 

Quando armazenado fechado em um ambiente fresco, espera-se que todas as cores 
metálicas Uvivid UV Led tenham um prazo de validade de 6 meses a partir da data 

original de fabricação. Se as tintas metálicas forem incorporadas em combinações de 
cores, a mistura poderá ter um prazo de validade de alguns dias.

Informações Ambientais

conforme descrito no Montreal
* Não contém produtos químicos que destroem a camada de ozônio, 

* É livre de qualquer solvente volátil e, portanto, é benéco para o meio ambiente quando 
comparado a produtos à base de solvente.

* É formulado livre de hidrocarbonetos aromáticos que são conhecidos
por terem um efeito adverso sobre o meio ambiente.

NOTA IMPORTANTE

As informações e recomendações contidas 
nesse Catálogo, bem como, s orientações 
técnicas fornecidas de outra maneira pelos 
nossos representantes, sejam verbalmente ou 
p o r  e s c r i t o ,  b a s e i a m - s e  e m  n o s s o 
conhecimento atual que julgamos exatos.  
contudo, nenhuma garantia é fornecida quanto 
à exatidão, pois não podemos cobrir ou prever 
todas as aplicações possíveis de nossos 
produtos e porque existem variações de 
métodos de fabricação, reservas de impressão 
e outros materiais. Pelo mesmo motivo, nossos 
produtos são comercializados sem garantia e, 
na condição de que os usuários devem realizar 
seus próprios testes para que se certiquem que 
preenchem totalmente suas necessidades 
particulares. Nossa política de contínuo 
aprimoramento dos produtos pode tornar 
algumas das informações deste Catálogo 
desatualizadas e, solicita-se aos usuários que se 
a s segu rem de  e s ta rem segu indo  a s 
recomendações mais recentes.


