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FAST PRESS EPL - Série 750
Cores

Código Descrição
750-0215
750-0052
750-0135
750-0004

Process Cyan
Process Yellow
Process Magenta
Process Black

Fast Press EPL é uma tinta de cura UV com acabamento brilhante, desenvolvida para 
atender as mais diferentes exigência do mercado, produto indicada para o processo de 

impressão Offset.

Cores Pantone

Descrição
Fast Press Branco Cobertura 
Fast Press EPS Branco Transp. 
Fast Press EPS Laranja 021 
Fast Press EPS Opaque White 
Fast Press EPS Yellow C 
Fast Press EPS Rubine Red 
Fast Press EPS Warm Red 
Fast Press EPS Violet C 
Fast Press EPS Rhodamine Red 
Fast Press EPS Reex Blue 
Fast Press EPS Process Blue 
Fast Press EPS Purple C 
Fast Press EPS Black 
Fast Press EPS Green C 

TECHNOLOGY BY

A excelente printabilidade associada ao seu alto poder tintorial resultam em uma 
qualidade de impressão superior com baixo ganho de pontos.Dentre suas propriedades 

é um produto de fácil limpeza de chapas e blanquetas, boa adesão em substrato 
(Indicado), e uma alta denição de imagem, alta performance de cura e baixo ataque a 

blanqueta e rolaria. 
Importante: Misture antes de usar. Sempre faça testes de aplicação antes de iniciar a 

produção, pois há uma considerável variação entre plásticos de diferentes fabricantes e, 
até mesmo, entre diferentes lotes de fabricação..

Velocidade de Impressão

 uma excelente cura. 
Fast Press EPL requer uma exposição de 70 a 100 mJ/pol para obter

Propriedades Físicas
 O produto está pronto para ser aplicado em offset . 

Viscosidade típica da linha = 180 - 300 poises 

Limpeza para Rolaria

Código Descrição
750-0022 Solvente de Limpeza

Aplicações/Substratos
Plásticos: 

Para plásticos PVC,PP,PE tratados é indicada a linha Fast Press EPL – série 750. 

750-0400 - Pasta Anti Tack UV 
750-0505 - Fotoiniciador para cores 

750-0513 – Fotoiniciador para Tons Pastéis e Branco 
750-0523- Redutor de Viscosidade 

Aditivos 
A linha Fast Press EPL está pronta para uso, mas se houver alguma variável nas 

condições de impressão pode estar utilizando alguns dos aditivos abaixo: 

Indicações de Uso
Os fotoiniciadores podem ser utilizados em uma proporção de no máximo 5% .

O Redutor de Viscosidade pode ser utilizado em uma proporção de no máximo 5%.. 
.
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IMPORTANT

As informações e recomendações contidas 
nesse Catálogo, bem como, as orientações 
técnicas fornecidas de outra maneira pelos 
nossos representantes, sejam verbalmente ou 
p o r  e s c r i t o ,  b a s e i a m - s e  e m  n o s s o 
conhecimento atual que julgamos exatos. 
Contudo, nenhuma garantia é fornecida 
quanto à exatidão, pois não podemos cobrir ou 
prever todas as aplicações possíveis de nossos 
produtos e porque existem variações de 
métodos de fabricação, reservas de impressão 
e outros materiais. Pelo mesmo motivo, nossos 
produtos são comercializados sem garantia e, 
na condição de que os usuários devem realizar 
seus próprios testes para que se certiquem que 
preenchem totalmente suas necessidades 
particulares. Nossa política de contínuo 
aprimoramento dos produtos pode tornar 
algumas das informações deste Catálogo 
desatualizadas e, solicita-se aos usuários que se 
a s segu rem de  e s ta rem segu indo  a s 
recomendações mais recentes.

FAST PRESS EPL - Série 750

TECHNOLOGY BY

Armazenamento e Manuseio

Consultar o MSDS para maiores informações sobre segurança, manuseio e descarte de 
resíduos. 

A sua aplicação deverá ser acompanhada do Equipamento de Proteção Individual (EPI) 
adequado a este produto, tais como: Máscaras, luvas, óculos, etc. Também 

recomendamos a prática adequada de higiene e limpeza, evitando-se o contato do 
produto com a pele e não utilizando roupas que tenham sido contaminadas pelo 

mesmo. Para um melhor controle do processo, utilizar lmes de cor âmbar em janelas 
ou vidros que permitam a passagem de luz solar no processo de gravação. 

Os produtos em sua embalagem original, sem danos ou aberturas, devem ser 
armazenado em local seco e coberto, protegidos da luz solar direta ou indiretamente, 

em temperatura inferior, protegidos da luz solar direta ou indiretamente, em 
otemperatura inferior a 25 C e longe de fontes térmicas. Prazo de validade respeitando 

estes parâmetros é de 6 meses a partir da data de envasamento. 
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Saúde e Segurança
O manuseio de tintas desta categoria dicilmente causam problemas de saúde, desde 
que sejam respeitados os procedimentos normais de higiene e limpeza e se utilizem os 
(EPI's) adequados. Caso ocorra inalação e/ou ingestão do produto, remover a pessoa 

para um local arejado, não induzir o vômito e procurar a ajuda de um médico. Em caso 
de contato com os olhos lavar vigorosamente com água pelo período de 5 minutos e 

encaminhar o caso a um médico. Contato com pele ou roupas, deve-se lavar 
imediatamente o local com sabão neutro e substituir o vestuário por um limpo. Demais 

informações podem ser fornecidas mediante contato com nosso Depto Técnico. 
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