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Descrição do Produto
 Tinta monocomponente desenvolvida especialmente para aplicação em serigraa 

plana sobre PVC auto-adesivo e Papel Couché. 
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ACABAMENTO

Matt
Acetinado
Alto Brilho

Texturizado

SILKPLUS VZ - Série 016

150 a 180 
fios/cm

monofilamento

 Através de radiação 
Ultra-Violeta, com 

lâmpada de 
média pressão de vapor 

de mercúrio e potência de 
280 a 120 w/cm  
2(200 a 300 w/in ). 

2150 a 200 mJ/cm  

Qualquer tipo resistente a solventes. 

Recomendado:
Sericol:

Eptasol 902,
Eptasol 916, 
Eptasol 132

 PVC auto-adesivo, 
Papel Couché 
Papel que irá 
sofrer vinco 

TELA TIPO DE MATRIZ APLICAÇÕES

Importante

 Agite antes de usar. Usuários 
devem comprovar que Texopaque 
OP seja compatível com tecidos 
especícos e que as propriedades 
de resistência sejam aceitáveis 
antes de iniciar uma produção.

MODIFICADOR DE
VISCOSIDADE E

SOLVENTE
CURA

Redutor 059-0523
Limpeza 059-0554

Redução da Viscosidade
 Agitar antes de usar. Se necessário diminuir um pouco a viscosidade, utilizar redutor 

59-0523 até o máximo de 5% em peso. 

Impressão
 Caso ocorra ressecamento do substrato, vericar: 

 a) Dose de radiação UV excessiva; 
 b) Camada de verniz elevada; 

Apresenta pontos no lme do verniz: 

 b) Tempo entre as impressões. 

 a) Vericar a limpeza do substrato; 
 b) Tipo de tinta utilizada no substrato. 

Aconselhamos malha 150 a 180 os/cm. 

 a) Velocidade de aplicação; 
 b) Distância do fora-de-contato; 

Não aderência sobre tinta off set:
 a) Tipo de tinta utilizada, algumas tintas contém mais cera que outras; 

Nivelamento não adequado: 

Matrizes
 As matrizes devem ser resistentes a solventes e produzirem uma película de lme 

delgado (3-6 micra sobre a malha). As emulsões Eptasol 902 ou Eptasol 916 dupla 
cura ou Eptasol 132 emulsões diretas de fotopolímeros puros são recomendadas para 

alcançar a mais alta qualidade de impressão, minimizar depósitos variáveis e 
aumentar a economia. 
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Cura
 Dosagem de radiação ultravioleta, 150 a 220 mJ/cm2. A dosagem de radiação 

ultravioleta é determinada em função da intensidade da lâmpada e a velocidade da 
esteira. 

Produtos Complementares
 REDUTOR UV 59-0523 (máx. 5%) 

Teste Pré-Produção
 Recomenda-se, enfaticamente, que todos os substratos sejam testados antes do uso, 

pois supostamente substratos semelhantes podem variar entre diferentes fabricantes e 
mesmo entre diferentes lotes do mesmo fabricante. Alguns tipos de plásticos podem 

estar impregnados com lubricantes que, da mesma forma que a migração de 
plasticantes, pode comprometer a adesão e a resistência à formação do lme 

mesmo tendo passado um período considerável de tempo após a impressão. Outros 
plásticos podem car quebradiços ou enrolar após a impressão. 

O mesmo pode ocorrer com papel impresso em off set. 

O USUÁRIO FINAL DEVE DETERMINAR A ADEQUABILIDADE DESSE PRODUTO PARA 
O USO PRETENDIDO ANTES DA PRODUÇÃO. 

Armazenamento
 Os produtos em sua embalagem original, sem danos ou aberturas, devem ser 

armazenados em local seco e coberto, protegidos da luz solar direta ou indireta, em 
temperatura inferior a 25 oC e longe de fontes térmicas. Prazo de validade 

respeitando estes parâmetros é de 06 meses a partir da data de envasamento.

Rev. 01 de 21/02/20

SILKPLUS VZ - Série 016

Limpeza
 Solvente de limpeza 59-0554 

Segurança e Manuseio

Também recomendamos a prática adequada de higiene e limpeza, evitando-se o 
contato do produto com a pele e não utilizando roupas que tenham sido 

contaminadas pelo mesmo.  O manuseio de tintas desta categoria dicilmente causa 
problemas de saúde, desde que sejam respeitados os procedimentos normais de 
higiene e limpeza e se utilizem os (EPI's) adequados. Caso ocorra inalação e/ou 

ingestão do produto, remover a pessoa para um local arejado, não induzir o vômito e 
procurar a ajuda de um médico. Em caso de contato com os olhos lavar 

vigorosamente com água pelo período de 5 minutos e encaminhar o caso a um 
médico. Contato com pele ou roupas, deve-se lavar imediatamente o local com sabão 

neutro e substituir o vestuário por um limpo. Demais informações podem ser 
fornecidas mediante contato com nosso Depto Técnico.

 A sua aplicação deverá ser acompanhada do Equipamento de Proteção Individual 
(EPI) adequado a este produto, tais como: Máscaras, luvas, óculos, etc.

NOTA IMPORTANTE

As informações e recomendações contidas 
nesse Catálogo, bem como, s orientações 
técnicas fornecidas de outra maneira pelos 
nossos representantes, sejam verbalmente ou 
p o r  e s c r i t o ,  b a s e i a m - s e  e m  n o s s o 
conhecimento atual que julgamos exatos.  
contudo, nenhuma garantia é fornecida quanto 
à exatidão, pois não podemos cobrir ou prever 
todas as aplicações possíveis de nossos 
produtos e porque existem variações de 
métodos de fabricação, reservas de impressão 
e outros materiais. Pelo mesmo motivo, nossos 
produtos são comercializados sem garantia e, 
na condição de que os usuários devem realizar 
seus próprios testes para que se certiquem que 
preenchem totalmente suas necessidades 
particulares. Nossa política de contínuo 
aprimoramento dos produtos pode tornar 
algumas das informações deste Catálogo 
desatualizadas e, solicita-se aos usuários que se 
a s segu rem de  e s ta rem segu indo  a s 
recomendações mais recentes.


