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DADOS TÉCNICOS

Descrição
Seridisc UV é uma tinta para sistema de cura UV, desenvolvida para impressões de alta 

velocidade em DVDs e Cds.
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Mono filamento
355 a 390 

( 140 a 165 
fios/cm)

 Velocidade de 
35-45 metros por 
minuto, impressa 
com malha 165 

monofilamento e 
duas lâmpadas 
de 80 Watt/cm.

ACABAMENTOS SECAGEM

ALTO BRILHO

REDUTORES DE
VISCOSIDADE E LIMPEZA

TELAS

059-0523 
Redutor

Limpar com 
Solvente de 

limpeza 
universal,BIO
Wash #33 ou 

Serisolve 
2001.

Emulsões resistentes a 
solventes. 

Recomendado:
Indireto ou filme capilar 

de 25 micra.
Sericol:

Eptasol 902,
Eptasol 916, 
Eptasol 132

TIPO DE ESTÊNCIL
OU MATRIZ

RENDIMENTO E
MALHA

3.200 a 3.800 
pés2/galão

(79-93 m2/litro)
para depósito entre 

12 a 18 micra.

13 cores de 
linha,

4 cores 
cromia 

CORES DISPONÍVEISPROPRIEDADES

Formulado para baixíssimas contrações. Alto brilho. Incorpora a exclusiva tecnologia “Soft 
Gel Rheology”que impede o gotejamento através da tela. Altas velocidades de cura. 

Pronta para uso. Viscosidade ideal para in line” ou “off line”. Não contém NVP, Aminas ou 
materiais voláteis. Não irá embaçar ou degradar os CDs ou DVDs. Suporta todos os testes 
da Industria Eletrônica e Ambientais. Superior definição de impressão. Excelente adesão 

ao policarbonato e ao Verniz de acabamento pó centrifugação.

APLICAÇÕES

DVD
CD

 Importante: Agite antes de usar. Sempre faça testes de aplicação antes de iniciar a produção, 
pois há uma variação considerável entre os plásticos de diferentes fabricantes e 

até mesmo entre diferentes lotes de fabricação. 
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INDICAÇÕES

Acrílicos, 
Poliestireno, 

Plásticos 
rígidos, 

Coroplast 
tratado quando 

catalisado.

Redução da Viscosidade
Agitar antes de usar. As tintas Seridisc são comercializadas com viscosidades prontas para 

uso na maioria das aplicações de impressão. Se necessário para aplicações especícas 
ou especiais, reduzir a viscosidade com 059-0523 apenas entre 1% e 3% p/p. A redução 
da viscosidade pode fazer com que a tinta goteje através da malha quando a impressão 

for interrompida. Seridisc Laca de Corte (039-0001) podem ser utilizado.

Malha
Seridisc UV imprime e cura bem em telas de monolamento de poliéster de 355 a 380 

(140 a 185/cm). 355S(31) e 380S(31) Trama Lisa ou 380T(34) Trama Sarja são 
recomendadas tanto para chapados como para cópias delicadas.

Matriz

(3–6 microns ). Emulsões diretas Dirasol 902, SuperCoat 916 dupla cura ou a Dirasol 
132 um componente são recomendadas para termos a maior qualidade de impressão, 

minimizando depósitos variáveis e aumentando a economia.

As matrizes para tintas devem ser resistentes a solventes e produzir um lme delgado 
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Rendimento
2

As cores-padrão de linha devem render revestimento de 3.000 a 3.800 pés /galão (73 a 
2

93 m /litro) desde que o depósito de tinta tenha a espessura entre 0,50 e 0,70 mil 
(12 – 18 micra). Seridisc UV é elaborada para curar em velocidades máximas de 

produção da maioria dos equipamentos de impressão de CDs Kammann, Autoroll, 
ODME, Omso, Dubuit e Teca-Print. As tintas Seridisc BR CD irão atingir cura total após 

2recebimento de 250 mj/cm . As tintas Seridisc BR CD irão car 
2com xação já com 30 mj/cm .

Teste Pré-Produção

e as tintas Seridisc UV podem afetar a capacidade de impressão, 

Seridisc UV é formulada para aderir à maioria dos vernizes UV de acabamento por 
centrifugação. No entanto, recomenda-se muito que todas as aplicações sejam 

totalmente testadas antes do uso em produção. O tipo do verniz de revestimento rotativo, 
a profundidade de cura, a dureza da superfície, o intervalo entre a aplicação do verniz 

a adesão e a performance.

Cores Padrão

Código Descrição

040-0064 SMS 
040-0066 SMS 
040-0114 SMS 
040-0121 SMS 
040-0127 SMS 
040-0164 SMS 
040-0165 SMS 
040-0230 SMS 
040-0325 SMS 
040-0002 
040-0001 
040-0301 
040-0311 

Rev. 1 de 11/10/2017

SERIDISC UV - Série 040

Cura

toda a camada de tinta para se obter cura e performance adequadas da tinta. A 
velocidade da cura depende da espessura da tinta do lme, da opacidade, da mistura de 

cores, da intensidade da lâmpada UV, da geometria reetora e do ponto focal reetor. 
Se ocorrer sub-cura com qualquer cor, demonstrada por um lme úmido ou perda de 

brilho, em geral, é devido a depósito de tinta em excesso. Para corrigir, deve-se alterar o 
equipamento pré-impressão e de impressão, como a tela, o rodo, a densidade da cor, a 

velocidade da máquina ou a quantidade de energia UV. A adesão, segundo os testes 
padrões industriais, deve ser satisfatória imediatamente após a saída da impressora com 

ótima adesão ocorrendo em 2 a 4 horas.

Tintas de cura ultravioleta (UV) dependem de alta dose de luz UV intensa em espectro 
entre 250 e 360 nanômetros para iniciar a cura. A energia luminosa deve penetrar por 

Limpeza
Solvente de limpeza Universal, Serisolve 2001 ou BIOWash#33.

Amarelo GS
Amarelo RS
Laranja 
Vermelho YS
Violeta
Vermelho BS
Magenta
Azul 
Verde
Branco Tingimento
Laca de Corte
Preto Opaco
Branco Opaco

Teste de Performance no Disco

possam embaçar os Cds.

As tintas Seridisc UV passam por todos os testes da industria eletrônica após exposição 
acelerada por 1.000 horas. Os discos com múltiplas camadas de tintas foram expostos 

em câmara ambiental por um total de 1.000 horas a 85oC com 95% de umidade 
relativa. A cada 250 horas, os discos eram removidos da câmara e avaliados quanto à 
performance. Os parâmetros dos testes incluíram: BLER, BERL, reexibilidade, todos os 

tipos de erros I e E e barulho radial. Foram medidos os dados físicos sobre desvio, 
excentricidade, deecção, simetria do furo, pussh pull, birrefringência e diafonia. Todos os 

valores caram dentro das especicações industriais. As tintas SeriDisc não contêm 2-N-
Vinil Pirrolidona (NVP), aminas ou quaisquer materiais voláteis que 
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Seritone Matching System

quase todo o espectro de cores. 
Tingimento, Branco Tingimento e a Laca de Corte podese produzir 

O Seritone Matching System (SMS) foi elaborado para que Os impressores obtenham 
rápida e ecazmente as 1.000 tonalidades PANTONE®*. O sistema consiste de nove 

cores-base do SMS, cada uma selecionada quanto a sua pureza de tonalidade e 
adequabilidade à mistura. Utilizando-se as cores-base SMS mais as cores Preto 

Armazenamento

a partir da data de fabricação.

Os frascos devem ser bem fechados imediatamente após o uso. Ao nal de longos 
períodos de impressão o excesso de tinta da tela deve ser descartado. As tintas e os 
redutores não devem ser armazenados sob luz ambiente direta ou em temperaturas 

extremas. Consulte o Catálogo de Dados de Segurança dos Materiais (CDSM) quanto a 
materiais e condições a serem evitados. Para se obter o maior prazo de validade possível, 

armazenar em temperaturas entre 10oC e 25oC. Armazenando-se em ambiente frio, o 
prazo de validade esperado para tintas e cleares é de 12 meses 
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Processo de Cores de Quatro Cores
As tintas do processo de quatro cores Seridisc UV são formuladas para os padrões 

"SWOP" (Specication Web Offset Publication) quando impressas por malha de Trama Lisa 
460SL(27) depositando aproximadamente 10 a 12 micra de tinta. Se os padrões SWOP 

são utilizados para separações de cores, não será necessário ajuste para a densidade de 
cor. A densidade da cor pode ser reduzida com 039-0001 Laca de Corte. 

Segurança e Manuseio

Consultar o CDSM para maiores informações sobre segurança, 
manuseio e descarte de resíduos.

Cores Especiais
Podem ser fornecidas cores especiais através de amostras impressas, tinta fresca, códigos 

PANTONE® ou outras cores-padrão Sericol.

NOTA IMPORTANTE

As informações e recomendações contidas 
nesse Catálogo, bem como, s orientações 
técnicas fornecidas de outra maneira pelos 
nossos representantes, sejam verbalmente ou 
p o r  e s c r i t o ,  b a s e i a m - s e  e m  n o s s o 
conhecimento atual que julgamos exatos.  
contudo, nenhuma garantia é fornecida quanto 
à exatidão, pois não podemos cobrir ou prever 
todas as aplicações possíveis de nossos 
produtos e porque existem variações de 
métodos de fabricação, reservas de impressão 
e outros materiais. Pelo mesmo motivo, nossos 
produtos são comercializados sem garantia e, 
na condição de que os usuários devem realizar 
seus próprios testes para que se certiquem que 
preenchem totalmente suas necessidades 
particulares. Nossa política de contínuo 
aprimoramento dos produtos pode tornar 
algumas das informações deste Catálogo 
desatualizadas e, solicita-se aos usuários que se 
a s segu rem de  e s ta rem segu indo  a s 
recomendações mais recentes.


