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Caracteríticas
 Uvivid JD é um produto para sistema de cura UV, pronto para uso, boa adesão em uma 

gamaextensiva de substratos, alto poder de cobertura. Foi desenvolvida para trabalhar em
impressoras de banda estreita, atingindo produtividade e qualidade de impressão.
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Importante

 Agite antes de usar. Usuários 
devem comprovar que Texopaque 
OP seja compatível com tecidos 
especícos e que as propriedades 
de resistência sejam aceitáveis 
antes de iniciar uma produção.

UVIVID JD - Série 150

Aplicações
 Uvivid JD pode ser utilizada para fabricação de rótulos, adesivos de pvc, etc.

Recomendações de Impressão

A baixa viscosidade de Uvivid JD faz satisfatório para o ângulo inverso do compartimento 
do sistema Doctor Blade. Para obter-se um ótimo resultado é recomendado que seja 

utilizado sempre o Doctor Blade.

 Uvivid JD foi desenvolvida para uso com anilox no de impressão e para minimizar o 
volume de depósito de tinta e otimizar a qualidade e eciência de impressão. 

Recomendações de Anilox:
Doctors Blades.

Produtos Auxiliares

016-0666
016-5160
150-5015

150-0007
150-0016
150-0022

Código Descrição

Varnish Matt
Varnish High Gloss
Uvivid Jd5015 Laca Adesivo 
Permanente
Uvivid RVA07 Primer Coat
Uvivid Adhesive Cold Foil
Solvente de Limpeza Flexo

Formato de
Impressão

Linhas por
polegadas (LPI)

Volume de
3 2Célula (cm /m )

Cromias

Cores Traços e Pantones

Branco

Metálicos

Vernizes

900 ~ 1200

350 ~ 550

150 ~ 250

250 ~ 325

150 ~ 350

2,5 ~ 4

5 ~ 7

12 ~ 20

7 ~ 10

6 ~ 10

Formanto de Impressão

016-0666
016-5160
150-5015

150-0007
150-0016
150-0022

Código Descrição

Varnish Matt
Varnish High Gloss
Uvivid Jd5015 Laca Adesivo 
Permanente
Uvivid RVA07 Primer Coat
Uvivid Adhesive Cold Foil
Solvente de Limpeza Flexo

Chapas e Fitas

sistema UV.
Uvivid JD é compatível com a maioria de materiais recomendados para chapas e tas do 

Formato de
Impressão

Densidade
das Fitas

Cromias

Cores e Brancos

Tipo Inverso fora de área

Baixa

Alta

Média

Combinação de Impressão
Há disponível a opção de imprimir Uvivid JD sobre Uvivid Rotary Screen RN, este produto 
é livre de silicone e não requer aditivação de aditivos para se fazer a sobre impressão de 

Uvivid JD.
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UVIVID JD - Série 150
Recomendação
Uvivid JD foi desenvolvida para uma larga extensão de substratos sintéticos incluindo: PE, PP, PVC, 
TC-PE, PP, PS e PET. Para garantir um ótimo resultado, é importante que a tensão supercial do 
material esteja entre 38 - 44 dynes/cm. O tratamento Corona também promove a adesão da tinta 
no substrato.

Papéis Uvivid JD geralmente apresenta boa performance quando impressa sobre a maioria dos papéis . 
Quando imprimir sobre papéis absorventes poderá ocasionar excesso de tinta se a velocidade da 
máquina estiver baixa. Quando for imprimir em papel absorvente recomenda-se que a velocidade 
da máquina deve ser superior a 40 m/min.

Papéis Termo Ativos Uvivid JD pode ser usada para imprimir sobre papéis Termo ativos. Muito cuidado com papéis 
sem tratamento térmico, podem causar descoloração.

Foil Metálico Uvivid JD adere em diversos tipos de Foil metálicos, mas antes de utilizar faça testes prévios, 
porque há uma innidade de produtos e suas características variam muito de um fabricante para 
o outro.

Hot-Foil Uvivid JD adere em Hot Foil , mas antes de utilizar faça testes prévios, porque há uma innidade 
de produtos e suas características variam muito de um fabricante para o outro.

Cold-Foil Uvivid JD adere em Cold Foil , mas antes de utilizar faça testes prévios, porque há uma innidade 
de produtos e suas características variam muito de um fabricante para o outro.

Teste de Pré-Produção

O USUÁRIO FINAL DEVE DETERMINAR A ADEQUABILIDADE DESSE PRODUTO PARA O 
USO PRETENDIDO ANTES DA PRODUÇÃO.

Recomenda-se, enfaticamente, que todos os substratos sejam testados antes do uso, pois 
supostamente substratos semelhantes podem variar entre diferentes fabricantes e mesmo 

entre diferentes lotes do mesmo fabricante. Alguns tipos de plásticos podem estar 
impregnados com lubricantes que, da mesma forma que a migração de plasticantes, 

podem comprometer a adesão e a resistência à formação do lme mesmo tendo passado 
um período considerável de tempo após a impressão. 

Range de Cores e Resistência
Uvivid JD oferece um range de cores que permite formular cores pantones e especiais, 

como também oferece propriedades de resistência as intempéries, a alkalis, ácidos e 
solidez a luz.

Condições de Impressão

Máquina

Anilox

Velocidade

Lâmpadas

Nilpeter Fa2500

5,5 cm3/m2 360 lpi

50 m/min

4 x 120 Watts/cm at 100%



eptalam.com.br
Telefones (11) 4652-7831 / 4652-7803

Av. New Jersey, 1030 - Centro Industrial de Arujá
Arujá - SP - Cep 07411-670

FOLHAS DE
DADOS TÉCNICOS

Rev. 5 de 05/12/2019

UVIVID JD - Série 150
Teste de Resistência

Resistência a Sabão

Resistência a Óleo

Resistência a Solvente

Resistência a Ácido

Resistência a Alkali

ISO2836:1999(E)

ISO2836:1999(E)

ISO2837:1996

ISO11628:1995

ISO2836:1999(E)

Escala de Resistência

+

-

Aprovado

Reprovado
=

Solidez a Luz

8 = Excelente

Portanto é importante avaliar se a mistura estiver sendo feita com pigmentos de baixa 
solidez ou com pigmentos de alta, leve em consideração a solidez do mais baixo. Verique 

também a espessura do lme, quanto menor, pior solidez a luz.

1 = Pobre

Solidez a luz depende da quantiidade de pigmento da mistura e da espessura do lme. 

A Solidez a luz dos pigmentos é baseado nas recomendações dos fabricantes de 
pigmentos e refere-se a escala de cinza.

Cores Resistentes
Cores resistentes são projetados para corresponder, tanto quanto possível, a tonalidade 

adequada do padrão. Há, porém, apenas uma escolha limitada de pigmentos adequados 
para esta aplicação de modo a tonalidade pode variar. Cores resistentes podem aparecer 

mais fraco e mais sujo do que uma parte padrão correspondente.

NOTA IMPORTANTE

As informações e recomendações contidas 
nesse Catálogo, bem como, s orientações 
técnicas fornecidas de outra maneira pelos 
nossos representantes, sejam verbalmente ou 
p o r  e s c r i t o ,  b a s e i a m - s e  e m  n o s s o 
conhecimento atual que julgamos exatos.  
contudo, nenhuma garantia é fornecida quanto 
à exatidão, pois não podemos cobrir ou prever 
todas as aplicações possíveis de nossos 
produtos e porque existem variações de 
métodos de fabricação, reservas de impressão 
e outros materiais. Pelo mesmo motivo, nossos 
produtos são comercializados sem garantia e, 
na condição de que os usuários devem realizar 
seus próprios testes para que se certiquem que 
preenchem totalmente suas necessidades 
particulares. Nossa política de contínuo 
aprimoramento dos produtos pode tornar 
algumas das informações deste Catálogo 
desatualizadas e, solicita-se aos usuários que se 
a s segu rem de  e s ta rem segu indo  a s 
recomendações mais recentes.


