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Descrição do Produto
Tinta monocomponente desenvolvida especialmente para serigraa plana,em 

substratos de Polietileno previamente tratados e outros materiais como PVC, 
mediante testes prévios. Esta tinta foi desenvolvida para aplicações de alta tiragem 

devido a seu baixo custo. Sua estrutura química consiste basicamente de resinas 
fotosensíveis, monômeros, oligômeros, pigmentos e aditivos.
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ACABAMENTO

Semi Brilho

SILKPLUS MP - Série 028

Redutor 
59-0523

 
59-7000 
Limpeza 
59-0574

Através de 
radiação UltraVioleta, com 
lâmpada de média pressão 

de vapor de mercúrio e 
2potência de 80 a 120 w/cm

(200 a 300 w/in2). 
Exposição mínima de 80 

mJ/cm² de 
dosagem UV.

CURA

150 a 180 
fios/cm 

monofilamento

15 cores
Disponíveis

MODIFICADOR DE
VISCOSIDADE, SOLVENTE

TELA
CORES 

DISPONÍVEIS
TIPO DE
MATRIZ

Qualquer tipo 
resistente a 
solventes

Recomendado
Sericol:

Dirasol 917
Dirasol 916
Dirasol 132

APLICAÇÕES

Polietileno,
Polipropileno, 

vinil, lona, 
PVC, 

policarbonato, 
Papel.

Redução de Viscosidade
Agitar antes de usar. As tintas  são comercializadas prontas para uso na Série 028

maioria das aplicações de impressão. Pode ser necessário diminuir um pouco a 
viscosidade (3%-5% com 59-0523).

Malha

banner em polietileno deve-se procurar minimizar a camada de tinta.

A tinta Série 028 imprime e cura bem em malhas de telas de monolamento de 
poliéster trama plana entre 355 e 420 (150 a 180/cm). Para ótima exibilidade em 

Matrizes

916 dupla cura ou Dirasol 132 emulsões diretas de fotopolímeros puros são 
recomendadas para alcançar a mais alta qualidade de impressão, minimizar 

depósitos variáveis e aumentar a economia.

As matrizes devem ser resistentes a solventes e produzirem uma película de lme 
delgado (3-6 micra sobre a malha). As emulsões Dirasol 902 ou Dirasol 

Cura
Tintas de cura ultravioleta dependem de alta dose de luz UV numa gama espectral 

entre 250 e 360 nanômetros para iniciar a cura. A energia da luz deve penetrar por 
inteiro a camada de tinta para conseguir promover a cura e a performance da tinta.

condições da curadora. Para melhor resultados as tintas devem ser curadas 
imediatamente após a impressão. Se ocorrer sub-cura com qualquer cor, 

demonstrada por um lme úmido ou perda de brilho, em geral, é devido a depósito 
de tinta em excesso. Para corrigir, deve-se alterar o equipamento, como a malha, o 
rodo, a densidade da cor, a velocidade da esteira ou a quantidade de energia UV.

Em uma curadora contendo lâmpada de 200 Watts/polegada (80 Watts/cm2), a Tinta 
Série 028 normalmente cura velocidades de 40-60 pés (12-15m) por minuto. As 

velocidades de cura dependem das cores, espessura do lme, da opacidade e das 
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Cura (Continuação)
Obtém-se facilmente redução da densidade da cor com Laca de Corte 028-0001 até 

que se obtenha cura adequada.A adesão deve ser de, pelo menos, 80% 
imediatamente fora da unidade de cura com desenvolvimento da adesão nal em 

uma a quatro horas. Se houver necessidade de se obter cura total de um determinado 
substrato com uma cor especíca, a peça deve ser passada pela curadora uma ou 

duas vezes mais. Esse procedimento irá simular a adesão nal.

Cores Disponíveis

Código Descrição
028-0001 
028-0002 
028-0003 
028-0022 
028-0016 
028-0030 
028-0007 
028-0005 
028-0038 
028-0037 
028-0011 

Laca de Corte
Branco
Preto
Azul
Vermelho Azulado
Verde
Laranja
Amarelo Ouro
Violeta
Magenta
Vermelho Fogo 

Cromias

Código Descrição
028-0061
028-0062
028-0063
028-0064

Cyan
Magenta
Black
Yellow

Todas as cores isentas de metais pesados
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Uso Externo
Os testes em condições ambientais aceleradas foram conduzidos em impressões 

produzidas com Série 028, utilizando a norma DIM ISO 12040, norma de avaliação 
DIM 54003 (escalas de azuis). Nessas condições as cores Série 028 suportam 850 

horas de testes antes que se verique deterioração signicativa da cor. Os testes em 
condições ambientais aceleradas não podem ser diretamente relacionados com a 

performance real em outdoor, mas considera-se que 850 horas de exposição equivale 
a aproximadamente até 6 meses baseado nas condições 

climáticas existentes na Europa.

Rendimento
2

As cores-padrão de linha devem render revestimento de 3.200 a 3.800 pés /galão 
2

(79-93m /litro) desde que o depósito da tinta esteja entre 0,50 e 0,70 mil. de 
espessura (12 a 18 micra).

Limpeza
Solvente de limpeza 59-0574

Teste Pré-Produção
Recomenda-se, enfaticamente, que todos os substratos sejam testados antes do uso, 

pois supostamente substratos semelhantes podem variar entre diferentes fabricantes e 
mesmo entre diferentes lotes do mesmo fabricante. Alguns tipos de plásticos podem 

estar impregnados com lubricantes que, da mesma forma que a migração de 
plasticantes, podem comprometer a adesão e a resistência à formação do lme 

mesmo tendo passado um período considerável de tempo após a impressão. Outros 
plásticos podem car quebradiços ou enrolar após a impressão.

O USUÁRIO FINAL DEVE DETERMINAR A ADEQUABILIDADE DESSE PRODUTO PARA 
O USO PRETENDIDO ANTES DA PRODUÇÃO.

Recomendações Pós-Impressão
O sucesso dos processos pós-impressão como bainhas, costuras, etc, podem estar 

relacionados com a camada de tinta aplicada. Filmes delgados (10-15 mícrons) são 
mais exíveis e são, portanto, mais adequados para os processos de acabamento.

Devemos fazer tentes de acabamento antes de começar uma produção.

Redutores/Modicadores
As cores Série 028 são comercializadas com viscosidades prontas para uso na maioria 

das aplicações de impressão. Pode ser necessário reduzir um pouco a viscosidade 
(3%-5%) com 59-0523 para impressões especiais. A Laca de Corte 28-0001 pode ser 

utilizada para reduzir a tonalidade de uma cor com mínimo
 efeito sobre a viscosidade.
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Armazenamento

temperatura inferior a 25 oC e longe de fontes térmicas. Prazo de validade 
respeitando estes parâmetros é de 12 meses a partir da data de envasamento.

Os produtos em sua embalagem original, sem danos ou aberturas, devem ser 
armazenados em local seco e coberto, protegidos da luz solar direta ou indireta, em 

Rev. 01de 11/10/2017

SILKPLUS MP - Série 028

Segurança e Manuseio

contato com nosso Depto Técnico.

A sua aplicação deverá ser acompanhada do Equipamento de Proteção Individual 
(EPI) adequado a este produto, tais como: Máscaras, luvas, óculos, etc.

Também recomendamos a prática adequada de higiene e limpeza, evitando-se o 
contato do produto com a pele enão utilizando roupas que tenham sido contaminadas 
pelo mesmo. O manuseio de tintas desta categoria dicilmente causam problemas de 
saúde, desde que sejam respeitados os procedimentos normais de higiene e limpeza e 

se utilizem os (EPI’s) adequados. Caso ocorra inalação e/ou ingestão do produto, 
remover a pessoa para um local arejado, não induzir o vômito e procurar a ajuda de 

um médico. Em caso de contato com os olhos lavar vigorosamente com água pelo 
período de 5 minutos e encaminhar o caso a um médico. Contato com pele ou 

roupas, deve-se lavar imediatamente o local com sabão neutro e substituir o vestuário 
por um limpo. Demais informações podem ser fornecidas mediante 

NOTA IMPORTANTE

As informações e recomendações contidas 
nesse Catálogo, bem como, s orientações 
técnicas fornecidas de outra maneira pelos 
nossos representantes, sejam verbalmente ou 
p o r  e s c r i t o ,  b a s e i a m - s e  e m  n o s s o 
conhecimento atual que julgamos exatos.  
contudo, nenhuma garantia é fornecida quanto 
à exatidão, pois não podemos cobrir ou prever 
todas as aplicações possíveis de nossos 
produtos e porque existem variações de 
métodos de fabricação, reservas de impressão 
e outros materiais. Pelo mesmo motivo, nossos 
produtos são comercializados sem garantia e, 
na condição de que os usuários devem realizar 
seus próprios testes para que se certiquem que 
preenchem totalmente suas necessidades 
particulares. Nossa política de contínuo 
aprimoramento dos produtos pode tornar 
algumas das informações deste Catálogo 
desatualizadas e, solicita-se aos usuários que se 
a s segu rem de  e s ta rem segu indo  a s 
recomendações mais recentes.


